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i! - AP CON TECNOLOGIA LED
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EFICIENCIA ENERGETICA

¢ QUE ES LA EFICIENCIA ENERGETICA?
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EFICIENCIA ENERGETICA

¢, COMO SE CALCULA LA EFICIENCIA ENERGETICA?

Nivel de iluminacion x Superficie

Eficiéncia Energetica =
Poténcia
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EFICIENCIA ENERGETICA

¢, COMO SE CONSIGUE LA EFICIENCIA ENERGETICA?

Instalando luminarias con:

* Alto Rendimiento

 Distribucidon luminica adecuada (FU)
* Bajo FHS

* Grado IP elevado (FM)
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EFICIENCIA ENERGETICA

¢, COMO SE CONSIGUE LA EFICIENCIA ENERGETICA?

ALGUNOS EJEMPLOS
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

EVOLUCION LUMINARIAS CLASICO:

VILLA
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Rend. = 45,29 %
FHS = 24,06 %
IP 23
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

*/ Photopia - [Photopia_ a _70W.ray:1]
"] Fie Edt View Draw Design Modify Settngs Analyss Window Help
DEEHES L REELy B N &AEBOB S 20BG oo %S0 HF
TIDAHAI O RERAXXRAPAT O K SO0 LX

ftPowerPoint

W8k EEL BE P AHD | r
PPAF Y RARRKA BHAB + BN KW £ 74X

[—6.0 -t8a6 - -36a8]




BENITO.con
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

REALIA

VILLA

Rend. = 45,29 %

FHS = 24,06 %
IP 23

Rend. = 63,25 %
FHS <1 %
IP65
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

EVOLUCION LUMINARIAS RESIDENCIAL:

SIMETRIKA
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Rend. = 35,28 %
FHS =28 %
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS




@ MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

BENITO .com
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Rend. = 35,28 %
FHS =28 %

SIMETRIKA

Rend. =56 %
FHS <1 %
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

SIGMA

Rend. = 37,53 % i
FHS < 6 %
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

SIGMA DUNA LIRA
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Rend. =37,53 %
FHS <6 %

Rend. =70,4 %
FHS <1 %
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

v

EVOLUCION LUMINARIAS VIAL:

Rend. > 65 %

FHS <1 %

IP1X
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

Junta perimetral luminaria IP65

Bloque optico IP66
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

DUNA SENIOR

>

Rend. > 65 % Rend. =76,51 %
FHS <1 % FHS <1 %

b imax: 4500 150° 165° 150° e
IC Imax: 15.0° = 270
(Imax 4004 ca/kim "
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA - EJEMPLOS

EVOLUCION BALIZAS:

DALIA

P=70W VSAP P=3WLED
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TECNOLOGIA LED
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TECNOLOGIA LED

CONCEPTOS BASICOS

po Definicion de LED

2

bt

\
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/ Un LED es un diodo emisor de luz. Un semiconductor que emite luz policromatica cuando se
@ polariza de forma directa y es atravesado por la corriente eléctrica.

El material basico para el chip-LED es el cristal semiconductor lll-V (DOPADQ).

Regidn - p con “falta“ de electrones = agujeros

ESTRUCTURA Interfaz = Union p-n
DIoDO Regidén — n con electrones “libres®
[ 1
[5N=) @Q n-type
pn-unetion
AN ®

- + ®
Catodo | 3 Anodo

o

!

EFECTO ELECTROLUMINISCENTE
- La energia eléctrica se convierte en radiacion electromagnética visible.
- Recombinacion de los electrones de nivel energético alto a bajo. -
- Emisién de luz = Electrones moviéndose o migrando de la unidn p-n.

/a0 moe
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TECNOLOGIA LED

CONCEPTOS BASICOS

ENVASADO
\-;_i;*'
@ Tipo “T” LED 5mm LED SMD LED COB
Through—Hole-Type Surface Mounted Device Chip-On-Board

P

| .z»'%,
| é‘”f

12008



BENITO.cn
TECNOLOGIA LED

CONCEPTOS BASICOS

@ Color del LED

\;;,f;"

Q‘) El color del LED depende en particular del material del semiconductor.

La luz emitida contiene una parte del espectro de luz, con una longitud de onda de sdlo algunos
nanémetros.

1

i Espectros de algunos
{ LED
i
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O
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TECNOLOGIA LED

CONCEPTOS BASICOS

Qf Emision de luz blanca
\;ég?'
@ OBTENCION DE LUZ BLANCA

= LED Azul + fésforo amarillo
= LED Azul + fésforo rojo + verde
= LED-UV + mezcla de fésforo (RGB)

DIFERENTES MEZCLAS DISTINTOS INDICES Ra

DIFERENTES
TECNOLOGIAS

DISTINTAS PROPIEDADES OPTICAS

./ Capa con volumen = El chip es encapsulado por fésforo

ﬂ/ Capa a nivel de chip = Capa definida de fosforo sobre el chi;/

112008



TECNOLOGIA LED

CONCEPTOS BASICOS

ﬁ\ LED blancos : indice de Reproduccién Cromatica (Ra)

LED mejorado

LED Azul + fosforo

LED convencional
LED Azul + fésforo “rojo” y “verde”
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TECNOLOGIA LED

COMPARATIVO EFICIENCIA

»

" Rendimiento en diferentes sistemas de iluminacién

Sl
4 g?

B

LED Incandescente | Halogeno | CFLs Fluorescente | Halogenuros metalicos | Vapor de sodio
Eficiencia tipica (Im/W) 85 10 20 50 75 80 120
Eficiencia en funcionamiento | 80%-90% 100% 100% 80%-90% 80%-90% 80%-90% 80%-90%
Eficiencia de la luminaria 80%-90% 30%-50% 30%-50% | 50%-60% 50%70% 40%-90% 40%-80%
Eficiencia total del sistema 61 4 8 23 38 41 61
Tiemo de vida util (h) 50,000 1000 3000 10,000 15,000 10,000 16,000

* Usando ynled a 350mA x 3,3V a Tj 25°C
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TECNOLOGIA LED

COMPARATIVO EFICIENCIA

ll. Evolution LED Efficiency

200
Liaht So e = Best low- 7
Light Source Description _#, (ImMW)
500W High-pressure N2 150 Ct’ég"\ f 2008 DOE
140W Metal Halide 122 oY . Roadmap
TL HE" Tube Fluorescent 105 .
150 - Halogen-IR Incandescent 30 o2 < Best high-
o Standard Incandescent 16 @ss° power LED
g “-‘g’(\'
E \“a\'\de
>
O 100 -
© fluorescent
=
b=
L
-
O 50 1
£ vig varo’
E halogen
=
< |
incandescent
1930 1950 1970 1920 2010
Year

» Emerging ~ 100 Im/W phosphor white power LEDs
» Expect ~ 150 Im/W power LED performance within the next 3-5 years
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TECNOLOGIA LED

ALUMBRADO PUBLICO CON LEDS

. SIONO ?

Sl, pero NO TODO VALE
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TECNOLOGIA LED

CRITERIOS DE VALORACION:

* NORMATIVA / ENSAYOS

* PRESTACIONES LUMINICAS
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TECNOLOGIA LED

NORMATIVA / ENSAYOS (marcado CE):

* Compatibilidad electro-magnética (EN 61000)

« Seguridad electrica (EN 60598)

» Aspectos foto-biologicos (EN 62471)
* Mddulos led (EN 62031)

* Ensayo IP

* Ensayo IK

 Factor de potencia
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TECNOLOGIA LED

PRESTACIONES LUMINICAS:

* Fotometria:
* Flujo luminaria (Im)
* Rendimiento (Im /W)
 Factor de utilizacion (%)
* FHS (%)
* Tl (%)
« Uniformidad
* Temperatura de color (K)
* |IRC

* Dimming (%)
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i Ventajas y desventajas de los LED

: Ventajas

Desventajas

Larga vida util

Sensible a las altas temperaturas

Alta eficiencia energética

Degradacion de color con el tiempo
(blanco)

Luz inmediata

A mayor potencia, mayor temperatura:
Necesario utilizar disipador

Haz de luz manipulable (en LED
de alta potencia)

Precio alto en un inicio, pero
recuperacion de la inversion total gracias
a los beneficios de la tecnologia

No emisiones infrarojas o ultravioletas

Pocas normas

ariedad y flexibilidad de modulos con
istintas dimensiones y potencias.

egulable al 0%

esistente a golpes y vibraciones

L}en\a interpretacion de color

amaﬁo\gequeﬁo

. \
=
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LUMINARIAS LED



PRODUCTO LED - Alumbrado Clasico

NEOVILLA REALIA NEOFERNANDINA
LED LED LED

42
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PRODUCTO LED - Residencial -

Luminaria CLAR Luminaria CLAR LIRA

LED
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PRODUCTO LED - Residencial — Puntos de Luz -

MALTA TOP MALTA S1
LED LED

MALTA S2
LED



PRODUCTO LED - Vial

Luminaria VIALIA Luminaria ALASKA

LED LED

45



PRODUCTO LED - Proyeccion

P300 P30

13 de abril de 2011 46
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PRODUCTO LED - Balizas -

Baliza DALIA
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CASO PRACTICO:

ESTUDIO LUMINICO LUMINARIA
ALASKA 60W

Altura luminaria 5m
Interdistancia 20m
Ancho calle 8m
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Grafico isolluminancias

Maxma

ILUMINANCIAS HORIZONTALES

S0 lux
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CASO PRACTICO:

EVAL UACION DE DATOS ENERGETICOS

Efic. Energética: 43,43 m> /W Superficie lluminada: 160,00 m?
Efic. E. Minima: 17,14 mlux/W Tipo de Lampara:

Efic. E. Recom.: 25,56 m>-ux/W Horas de Funcionamiento:
Indice E. E.: 1,70 IP Luminaria:

Calif. Energ: A Intervalo Limpieza (afos):

Grado de contaminacion:
Factor de Conservacion: 0,00

Clasificacion de la via: B - de moderada velocidad - de 30 km/h hasta 60 km/h - Situacion de Proyecto: B1
Clase Lmed [Min - Max] Lo

Situacion de Proyecto ME2 1,50 - 1,80 cd/m* 0,20

Calzada superior Valores obtenidos 1,73 cdim?® 0,46




GRACIAS POR SU ATENCION

Via Ausetania, 11

08560 MANLLEU (Barcelona) Spain
Tel. +34 93 852 1000




