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Resumen—
En la actualidad, los sistemas de reconocimiento de

actividades constituyen un tema de gran relevancia
con una elevada aplicabilidad en prácticamente cual-
quier campo. Estos sistemas tienen la capacidad de de-
tectar las actividades humanas mediante dispositivos
de Internet de las Cosas que incorporan un conjunto
de sensores, permitiéndonos recopilar eventos asocia-
dos con dichas actividades. Este trabajo presenta una
metodoloǵıa general basada en protoformas lingǘısti-
cas para la detección de actividades humanas. Dicha
metodoloǵıa aborda uno de los principales desaf́ıos de
este tipo de sistemas, la múltiocupación, y con este
propósito incorpora un sistema de localización en in-
teriores. Además, esta metodoloǵıa se aplica en un
entorno real en pacientes afectados por la Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM2) con el objetivo de permitir
a los profesionales de la salud verificar el grado de
cumplimiento del contrato terapéutico. Por último,
se realiza un análisis de alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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Detección de actividades, Diabetes, Objetivos de De-
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I. Introducción

EN diversas áreas, la tecnoloǵıa ha experimenta-
do un crecimiento sin precedentes, con notables

avances que han tenido un impacto directo en la me-
jora de la calidad de vida de las personas. En la ac-
tualidad, se encuentran disponibles numerosos dis-
positivos inteligentes que analizan y ofrecen informa-
ción al usuario. Un ejemplo de esto son las pulseras
de actividad ([1], [2]), que incorporan sensores pa-
ra recopilar datos y transformarlos en conocimiento,
como el conteo de pasos diarios, caloŕıas quemadas
o las horas de sueño. En definitiva, estos dispositi-
vos son utilizados para analizarnos en nuestra rutina
diaria y mejorar nuestra salud ([3]).
En la literatura, se han desarrollado sistemas avan-

zados para detectar actividades y comportamientos
humanos, especialmente enfocados en el monitoreo
y análisis del estado de salud de los usuarios ([4],
[5], [6]). Estos sistemas, utilizados en diversos domi-
nios como vigilancia, salud, hogares inteligentes y de-
tección de cáıdas, presentan desaf́ıos, destacando el
problema de la multiocupación al estar mayormente
orientados hacia una sola persona.
El Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Ar-

tificial (IA) han surgido como soluciones para abor-
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dar estos desaf́ıos en la detección de la actividad
humana. La IoT ha revolucionado la asistencia sa-
nitaria al permitir la monitorización en tiempo real
a través de una red interconectada de dispositivos
f́ısicos, sensores y software. Dispositivos wearables,
como smartwatches y pulseras de actividad, se han
vuelto omnipresentes, brindando a las personas in-
formación detallada sobre su salud. Por otro lado, la
IA, mediante algoritmos de aprendizaje automático
y capacidad de procesamiento de datos a gran escala,
ha mejorado el diagnóstico precoz, la identificación
de riesgos y la personalización de tratamientos en el
ámbito de la salud.

En ciertos ámbitos de la IA se utiliza una lógi-
ca matemática denominada lógica difusa, la cual se
aplica en diversos campos. Esta lógica se basa en la
idea de que las variables pueden tener valores inter-
medios entre verdadero y falso, permitiendo abordar
problemas complejos y ambiguos. En conjunto, IoT y
IA están transformando la forma en que se abordan
los desaf́ıos en la detección de actividades humanas,
especialmente en entornos de multiocupación.

Hoy en d́ıa, la diabetes se ha convertido en una en-
fermedad común que afecta a millones de personas
en el ámbito de la salud [7], [8]. Dada su naturaleza
crónica, el manejo cuidadoso y el seguimiento cons-
tante de actividades diarias, como la alimentación, el
ejercicio y la administración de medicamentos, son
fundamentales 1 . Para mejorar la calidad de vida
de los pacientes diabéticos, se establecen contratos
terapéuticos que requieren cumplimiento para lograr
mejoras en su salud. Sin embargo, la verificación de
dicho cumplimiento a menudo implica un seguimien-
to manual por parte de profesionales de la salud y
asistencia social a través de entrevistas y encuestas,
un proceso costoso, tedioso y propenso a errores.

Este trabajo aborda estas limitaciones proponien-
do una metodoloǵıa general aplicable en interiores y
multiocupación. La innovación radica en la utiliza-
ción de lógica difusa, liberando al sistema de depen-
dencias contextuales y entrenamientos previos. Adi-
cionalmente, se presenta un sistema diseñado para
detectar actividades diarias en personas con diabe-
tes, facilitando a los profesionales de la salud y asis-
tencia social la verificación de los hábitos saludables.
Este enfoque no solo busca mejorar la gestión de la
enfermedad, sino que también contribuye a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible al ofrecer un servicio

1https://www.idf.org/aboutdiabetes/type-2-diabetes.html



valioso al sistema sanitario.
Para la realización del trabajo se han definido las

siguientes secciones. En la Sección II se realiza una
revisión de la literatura sobre los trabajos relaciona-
dos con esta investigación. A continuación, en la Sec-
ción III se establece la metodoloǵıa general donde se
especifica el marco, la arquitectura, los dispositivos
y la definición de las protoformas lingǘısticas genera-
les. A continuación, en la Sección IV se establece un
caso de estudio para definir un modelo lógico difu-
so aplicando la metodoloǵıa general para reconocer
actividades humanas en pacientes afectados por dia-
betes mellitus tipo 2. Posteriormente, en la Sección V
se presenta un análisis de la alineación de esta inves-
tigación con los ODS. Por último, en la sección VI se
analiza el trabajo futuro y las conclusiones extráıdas.

II. Trabajos relacionados

Se realizará una breve revisión bibliográfica de tra-
bajos relacionados con la investigación establecida
en este documento. Los sistemas de Reconocimiento
de Actividad Humana (HAR) generalmente constan
de cuatro etapas: adquisición de datos, preprocesa-
miento de datos, modelos de inferencia y detección
de actividad humana ([5]). Dichas etapas abarcan la
recopilación de datos de sensores y dispositivos, el
preprocesamiento de datos para obtener información
de calidad, la inferencia de modelos para la detec-
ción de actividades y la identificación de ocupantes
en entornos con múltiples personas.

En la adquisición de datos, se distinguen cuatro
grupos([4], [9]): los basados en dispositivos weara-
bles ([1], [2]), los basados en object-tagged ([10]), los
device-free ([11], [12]) y los h́ıbridos ([13], [14]). El
enfoque basado en dispositivos libres destaca por su
invisibilidad y liberación del usuario de interacciones
con el sistema, siendo el más utilizado en entornos
reales. Para discernir las actividades en entornos con
múltiples ocupantes, se integran Sistemas de Locali-
zación en Interiores (ILS), como se ejemplifica en el
trabajo de [15].

La etapa de preprocesamiento de datos busca lim-
piar y procesar la información para alimentar mo-
delos de inferencia. Entre las técnicas más comunes
encontramos el time windowing para datos proceden-
tes de sensores ([16]) y la segmentación de imágenes
en sistemas basados en cámaras ([17]).

La tercera etapa establece modelos de inferencia,
siendo los más utilizados los basados en machine lear-
ning (ML), deep learning (DL) y lógica difusa. Los
sistemas basados en ML utilizan clasificadores lige-
ros y eficientes para detección en tiempo real ([2],
[6], [18]). Los modelos DL son más complejos, con
tiempos de entrenamiento y respuesta mayores ([19],
[3]). En cuanto a la lógica difusa, se destaca por su
simplicidad, rápida respuesta y prescindencia de en-
trenamiento previo ([13], [20]).

La cuarta etapa en los sistemas de Reconocimien-
to de Actividad Humana (HAR) se refiere a la salida
generada por los modelos de inferencia. Se identifican
dos grupos principales en la literatura. El primero se
centra en la detección de actividades realizadas por

una sola persona, abordando comportamientos, ges-
tos, Activities of Daily Living (ADL) y Ambient As-
sistive Living (AAL). El segundo grupo se enfoca en
la detección de actividades realizadas por múltiples
personas, considerando su interacción y el número de
personas involucradas ([5]).
Los sistemas HAR tienen una aplicabilidad amplia

y se utilizan en diversos campos como la asistencia
sanitaria, comportamiento anormal y cáıdas, hogar
inteligente, deporte y ejercicio, aśı como la vigilancia
de multitudes ([6], [5]). Este trabajo destaca al abor-
dar la detección de actividades cotidianas en con-
textos de ocupación múltiple mediante lógica difusa,
evitando la necesidad de modelos complejos entrena-
dos con grandes conjuntos de datos, lo que puede ser
limitante en entornos de tiempo real.
Además, se diferencia al enfocarse en la monitori-

zación de la enfermedad de la diabetes a través del
seguimiento de actividades de la vida diaria, a di-
ferencia de otras investigaciones que se centran en
sensores intrusivos para medir directamente la glu-
cosa intersticial, sin considerar los hábitos de vida
([21]). Finalmente, se resalta la necesidad de reali-
zar un análisis de la alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), reconociendo la impor-
tancia de evaluar el impacto positivo en la sociedad
desde una perspectiva sostenible, aspecto que a me-
nudo se pasa por alto en este tipo de investigaciones
([22], [23]).

III. Metodoloǵıa basada en protoformas
lingǘısticas para el reconocimiento de

actividades

A continuación se define la metodoloǵıa general
propuesta para la detección de actividades en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2.

A. Marco de trabajo de HAR

En primer lugar, se definen las caracteŕısticas es-
peciales del sistema HAR presentado en el estudio:

Se define un espacio interior S en el que se detec-
tan las actividades. Este espacio interior está de-
limitado por una Axis-Aligned minimum Boun-
ding Box (AABB) Bmain definida por dos pun-
tos Bmain = [p1; p2]. Los puntos de la AABB
se encuentran en el espacio euclidiano bidimen-
sional R2 de tal manera que cada punto está
definido por dos coordenadas (x; y) 2 R2. El
punto p1 coincide con el origen de coordenadas
cartesianas O.
Dentro de este espacio, se define un conjunto de
localizaciones relevantes fL1; :::; Lj ; :::; LJg en S
que se utilizan para determinar quién realiza la
actividad detectada.
Cada ubicación relevante Lj se define mediante
una AABB Bj 2 Bmain.
También se establece y supervisa un conjunto de
habitantes fP1; :::; Pk; :::; PKg 2 S.
Cada habitante Pk tiene asociado un contrato
terapéutico Ck único e intransferible. Además,
en función del contrato Ck, se define un conjun-



Fig. 1: Fases generales de los sistemas HAR.

to de actividades inferidas f A1; :::; Ak ; :::; AK g
2 C.

B. Arquitectura

En esta secci�on, se proponen los elementos del sis-
tema y la comunicaci�on establecida para generar los

ujos de datos necesarios para calcular las protofor-
mas ling•u��sticas.

En primer lugar, se de�nen los elementos relacio-
nados con la localizaci�on en interiores:

Cada localizaci�on relevante L j tiene aso-
ciado un conjunto de dispositivos ancla
f W 1

1 ; :::; W j
u ; :::; W J

U g 2 L j . Cada dispositivo
s�olo est�a asociado a una ubicaci�on L i \ L j = ; .
Cada habitante Pk tiene asociado un dispositivo
de etiqueta Tk que sirve para localizarlo dentro
de un espacio cerradoS.

A continuaci�on, se establecen los dispositivos re-
lacionados con el reconocimiento de las actividades
humanas. Todos estos elementos se asocian a una
�unica �area relevante L j :

Se despliega un conjunto de sensores de
apertura y cierre en el espacio vigilado
f soc1

1; :::; socr
l ; :::; socR

L g 2 S.
Adem�as, un conjunto de sensores de
movimiento se despliegan en el espacio
supervisadof sm1

1; :::; smv
l ; :::; smV

L g 2 S.
Se incluye un sensor de temperatura y humedad
sthu para cada ducha.

Por �ultimo, se de�ne un elemento principal deno-
minado fog nodesbc. Este elemento es el encargado
de establecer el broker para la comunicaci�on a trav�es
del protocolo MQTT. Adem�as, incluye toda la l�ogica
asociada al modelo y �nalmente env��a la inferencia
obtenida a un servidor en la nube.

Todos los sensores, as�� como uno de los dispositivos
ancla del sistema de localizaci�on, env��an las muestras
generadas a trav�es del protocolo MQTT.

Para la comunicaci�on con los sensores, se propo-
ne el protocolo Zigbee debido a sus caracter��sticas
espec���cas. Zigbee es un est�andar de comunicaci�on
inal�ambrica de bajo consumo y corto alcance di-
se~nado especialmente para aplicaciones IoT. Su capa-
cidad para formar redes malladas permite una mayor

exibilidad a la hora de conectar m�ultiples dispositi-

vos, lo que resulta especialmente �util en entornos en
los que se requiere la interacci�on con numerosos sen-
sores distribuidos en un �area extensa. Para permitir
la comunicaci�on entre el fog node y los dispositivos
Zigbee, es necesario integrar un adaptador. En este
contexto, el adaptador Conbee II se presenta como
una opci�on conveniente, ya que act�ua como puente
entre el fog node y los dispositivos Zigbee.

La arquitectura completa puede observarse en la
Figura 2.

Fig. 2: Arquitectura del sistema HAR propuesto.

C. Dispositivos

A continuaci�on se describen cada uno de los dis-
positivos utilizados, su utilidad y el tipo de datos
enviados.

Anclas UWB

Para el sistema de localizaci�on en interiores se uti-
lizan dispositivos, denominados anclas, basados en
la tecnolog��a Ultra-WideBand (UWB). Este sistema
se basa en la multilateraci�on para localizar a un ha-
bitante mediante la diferencia de tiempo de llegada
(TDoA). Para ello, se despliega un conjunto de dis-
positivos por todo el espacio y se asocia un elemento
de etiqueta a cada habitante. Uno de los dispositivos
se encarga de transformar todos estos datos en un
punto 2D (x; y) 2 R2 . Las coordenadas de este pun-
to se expresan en metros respecto al punto origenO
del espacio monitorizado.
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