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te
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EN OBRA
Tramo 1 Forjado
P 130 290
Ambito 1300 m t t
Espesor 0.25m B 88¢/20 j@
Huella 0.290 m @8c/20
i : NORMA SISMORRESISTENTE (NCSE-2002)
+| Contrahuella 0.175 m
E
8| Desnivel que salva 3.85 m R Seccién E-F GRADO DE DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA: BAJA
N@ de escalones 22 Seccion D-D 130
Planta final Forjado P1 - Seccion F-F 1 T )
7] $8c/20 #8c/20 ] CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES EHE 08
Planta inicial Forjado PB 160720 § 130 § ?8c/20 -
, i L\ 1 1 LOCALIZACION
Peso propio 0.625 t/m2 al | ®8c/20 A “ ] ELEMENTO -
S —7 ‘ ‘ N ) CIMENTACION SOPORTES Y
Peldafeado N ®16c/20 FORJADOS
0.187 t/m2 16c/20 NI[ ] -
é (Hormigonado con la losa) m i Lo TIPIFICACION (Art. 39.2) HA-25/P/20/lla HA-25/B/20/lla
5 30 ®8c/20 RESISTENCIA a tdias 16,5 16,5
U | Solado 0.100 t/m2 8P 708/ 20(464) CARACTERISTICA -
) Muro de fabrica 18P998c/20(153) Muro de fabrica fck (N/mm?) a 28 dias 2? 2?
Barandillas 0.300 t/m 3 / . NIVEL DE CONTROL ESTADISTICO ESTADISTICO
Sobrecarga de uso 0.500 t/m2 ; 12 ; SC[{%E[JF;%E:IJE\(PA:TS?L@; 15 15
P - o . “| e c (hrt. 15
& | Hormigon HA-25, Yc=15 e o RESISTENCIA DE CALCULO 16,6 N/mm 2 16,6 N/mm 2
G| Acero B 500 S, Ys=115 19P998c/20(153) 2| — = HORMIGON DOCILIDAD (Art. 31.5) PLASTICA (P) BLANDA (B)
=| Rec. geométrico 3.0 cm Ry P11B16(177) ARMADO ASIENTO&??%@')BRAMS(EW 3-5 6-9
8P6#8c/20(229) (Art. 30) TIPO Y CLASE CEMII/B-M42 5R CEMI/A-M 42.5
[ 184 = CEMENTO MAXIMA RELACION 0.60 0.60
. ART 3733 MINIMO CONTENIDO
30 ( D1 oA (Ka/m3 ) 215 215
8P8®16c/20(605) TIPO RODADO RODADO
| 18 ARIDO (Art28) | AR IAXIMO 20 15
COEFICIENE OF o £ 0,20 o £ 0,20
RECUBRIMIENT
RECUBRIMIENTO Mll",l\l,m%atj B;Em 25 mm 25 mm
seccion A-A AF?TQDUQ?S RECUBRIMIENTO A r(mm) 10 mm 10 mm
290 130 ’ RECUBRIMIENTQ NOMINAL 35 mm 35 mm
i WV WV ll" nom=r min+ A I
08c/20 T DESIGNACION B-5005 B-500S
A’éf\:/lEA%%,ng LIMITE ELASTICO fyk (N/mmZ) 500 500
08¢/20 PASIVAS SITUACION PERSISTENTE ACCIDENTAL
F F 5 (Art. 31) COEFIEIEN%E OE SEGURIDAD jpm 100
@ o $8c/20 #16c/20 Seccion B-B s)(Art. 15.3) : '
S 130 20 130 RESISTENCIA DE CALCULO 434 N/mm2 434 N/mm2
m i T i TODO EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS ESTARA EN POSESION DE UN DISTINTIVO
EA Muro de fabrica ?8c/20 OFICIALMENTE RECONOCIDO (MARCA AENOR)
< A $8c/20 NIVEL DE | COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD (ELU)
, TIPO DE ACCION CONTROL | EFECTO FAVORABLE |EFECTO DESFAVORABLE
$8c/20 QD[ ]‘ E(iEtC%JZC%OyN ACCION PERMANENTE NORMAL V6= 1,00 Y G= 150
S = | ®16c/20 o { OF " ACCION PERMANENTE
] - o u wl o16c/20 Art 95.5) DE VALOR NO CONSTANTE |  NORMAL (6= 1,00 (6= 160
o~ Z
N ®16c/20 ACCION VARIABLE NORMAL (Q: 0,00 (O: 1,60
. NIVEL DE DUCTILIDAD SEGUN NCSR-02__ BAJA (u=2)
o 8P198¢/20(555) “ 9P4@8c/20(303)
al CA Forjado ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGUN EHE 08
213
30 - -
i e | LONGITUD DE LOS ANCLAJES DE ARMADURAS
11 BARRAS INFERIORES
g 2 8P3916c/20(192) o - | DIAMETRO DE ZUNCHOS Y NERVIOS/ DE/}TJTQ’%SH%%P\EEEQ/EBS
BARRAS DE SOPORTES
T | 9P5816c/20(304) 210 35cm 45cm
25 130 290 A
HORMIGON H-25 o em eoem
cm 80 cm
ACERO B-500S @20 80 cm 105 cm
@25 115¢cm 160 cm
8P2016c/20(483)
e S| EL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.
22 ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGA.
- PARA BARRAS HASTA @16, SE HARA PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 4 cm.
- PARA BARRAS DE DIAMETRO @20 SE HARA PATILLA DE 30 cm, ORIENTADA HORIZONTAL, INCLINADA O
VERTICALMENTE
LONGITUD DE LOS SOLAPES DE ARMADURAS
E SCO |er0 3 - EN SOPORTES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE.
- EN VIGAS: BARRAS A TRACCION, SOLAPE IGUAL AL DOBLE DEL ANCLAJE S| SOLAPA MAS DE LA MITAD
S i6n C-C DE LA SECCION DE ACERO (barras superiores en los apoyos, inferiores en centro de vano).SI SOLAPA MENOS DE
eccion L- LA MITAD DE LAS BARRAS, VER TABLA 66.6.2, EHE.
Forjado 290 130 - LA SEPARACION ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4 @ COMO MAXIMO.
+ i - EN BARRAS CORRUGADAS NO SE HARAN SOLAPES POR PATILLA, SIEMPRE EN PROLONGACION RECTA.
Tramo 1 ' -
- o $8c/20 )
Ambito 1.300 m 28c/20 Ganchos, patillas Barras dobladas y
y ganchoen U otras barras curvadas
Espesor 0.25m Coﬁﬂgggas
Huella 0.290 m - Diametro de la barra Diametro de la barra
- - e Seccion E-E enmm en mm
+| Confrahuella 0175 m .
E 5 Seccion D-D . 130 3} @<20 @>20 @<25 @525
&| Desnivel gue salva 85 m Seccion F-F I r
I 8¢/20 $8c/20 T 7 B 400 S 42 9 100 120
N2 de escalones 22 130 #8¢/20
®16c/20 1 T B500S 49 79 120 140
Planta final Forjado P1 = T #8c/20 i ”jm
Planta inicial Forjado PB 7 - - = ) =
J $16¢/20 ND[ | @16c/20
Peso propio 0.625 t/m2 | 1 " #8¢/20 10
Peldafeado 30 ¢ (x) Los cercos o estribos de didmetro igual o inferior a 12 mm. podran doblarse con
2| (Hormigonado con a losa) 0.187 t/m2 8P788c/20(L64) Muro de fabrica 18P998¢/20(153) Muro de fabrica didametros inferiores a los anteriormente indicados con tal de que ello no origine en
& 30 - - 1P1098(178) dichos elementos un principio de fisuracion. Para evitar esta fisuracion, el diametro
8| Solado 0.100 t/m2 . 123 . p Ce P ;
empleado no deberd ser inferior a 3 veces el diamefro de la barra, ni a 3 cm.
Barandillas 0.300 t/m . @ @ 2 148 | (x*) En el caso de las mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores
Sobrecarga de uso 0.500 +/m2 % 19P9®8c/20(153) 123 ol G siempre gue el doblado se efectle a una distancia igual o superior a 4 diametfros
147 i 2 Axi i i3
2| Hormigen HA-25. Yc=15 . P1S16(177) cczn’.rados a partir del nudo,’ 0 sol.dadu.ra, mas proximo. Enﬂel caso contrario el diametro
= % 8P638c/20(229) minimo de doblado no podra ser inferior a 20 veces el diamefro de la armadura.
E Acero B 500 S, Ys=115
=| Rec. geométrico 3.0 cm > 184 o
8P8B16c/20(605) 30 RECUBRIMIENTOS RECUBRIMIENTOS
158 |= <Afmado de | 1gas de forjado: . .
@ [»Armado de losa y vigas de forjado] Ambiente Recubrimiento
‘ (4) Superior: 3,5cm.
.. E@ (8) Lateral: 3,5cm. I 30 mm
Seccion A-A @ (6) Inferior: 3,5cm. IE! 35 mm
, 130 . 290 . b 40 mm
T $8c/20 [la/lllb 45 mm
. hormigén (25<fck<40)
®8c/20
ﬂ ﬂ ®16c/20 ®8c/20 Seccion B-B
L0
o ; 130 130 PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE
sl Va RV Muro de fabrica - 98c/20 MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.  (JAEN)
M A A
-~ @8c/20
o
Situacion: Plano n° (0 z
o+ = = - E ®16c/20 i NI‘[ . . :” C/ Virgen de la Cabeza n° 2 E E_é ?
~ 0 ®16c/20 ;
- 16¢/20 Promotor: Fecha: p
i UNIVERSIDAD DE JAEN Enero 2.013 o
< ) ) 7 8P168¢/20(555) 9P498c/20(303) —_—
- A— A » Forjado Financiacion: =)
| <l h >
| 13 " ¥ GOBIERNO  MINISTERIO -
\ - @ ; "2 DEESPANA  DEECONOMIA
& 4 8P3¢16¢/20(192) 2| M |2 2 % oML VDD CcelAs :
Y- 9P5B16c/20(304) _ 5
290 130 25 -
Al | Qrquid Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. o
Avda. de Oro Verde n° 2 - 2°B. Martos (Jaén). w
C/ Virgen de la Capilla n® 11 - 22 Planta. Jaén. J +
8P2¢16c/20(483) s
o
- Archivo de calculo: MAGIST ESCALERA 2 LOSA AMPLIADA 2013 g r
LOSA ESCALERA2Y 3. <
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