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NOTA-1. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTOS PLANOS

= = DEFINEN LOS ESQUEMAS DE ESTRUCTURA.
|L N |L N PARA LA SITUACION DE HUECOS, ESCALERAS, ECT.
T T SE ATENDERA A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE
0,94 . | | DEFINEN DICHOS ELEMENTOS.
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N\ . | | | | RESISTENCIA a7 dias 16,5 16,5
| $12¢/25(185) S : p 049 g | b2 2 ! AR ity | a2 dias 25 25
| P | | = e < | NIVEL DE CONTROL i i
) : P1 g P2 & ESTADISTICO ESTADISTICO
\ = i i 4;} | } [ & } } ‘E} & } 1 COEFICIENTE PARCIAL DE 15 15
‘ | | $12c/25(625) 7 s s e SEGURIDAD \c. (Art. 15.3) ’ ,
L | | | | L RESISTENCIA DE CALCULO 16,6 N/mm 2 16,6 N/mm 2
I | | | | I HORMIGON DOCILIDAD (Art. 31.5) PLASTICA (P) BLANDA (B)
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L1 X COMPROBAR L] L1 X COMPROBAR L ] cevEnTo | —MPOYCLASE CEMII/(;B-sl\g42.5R CEM|(|)/;:(\)/| 125
> EN OBRA > EN OBRA (ART 37.3.3) FINIMO CONTENID : '
DE CEMENTO (Kg/m3) 275 275
TIPO RODADO RODADO
ARIDO (Art.28) | TAMANO MAXIMO 20 15
CORR g RMA- O o+ 0,20 o+ 0,20
ARMADURA DE REFUERZO SR ARMADURA DE REFUERZO SR S 25 mm 25 mm
REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR REFUERZO TRANSVERSAL INFERIOR ARMADURAS | _RecUBRAMENTO : () 10 mm 10 mm
| | (Art. 37) RECUBRIMIENTO NOMINAL
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: ! ({s)(Art. 15.3) 1,15 1,15
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| | NIVELDE | COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD (ELU)
P8 | | 3.99 P8 | CONTROL EFECTO FAVORABLE | EFECTO DESFAVORABLE
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Ll ] E} L[] L E}o,% HE. (%@t Q,E;g)y DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL (=100 {e=160
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4y 313 ! 4y ‘ a ‘ ! NIVEL DE DUCTILIDAD SEGUN NCSR-02__ BAJA (u=2)
A.BF %1&/25 !g \ § § \ !E ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGUN EHE 08
AB.: ;| 16c/25 : E \ AB: | #16c/29 | : E LONGITUD DE LOS ANCLAJES DE ARMADURAS
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**i ‘ ‘ **i ACERO B-500S @20 80 cm 105 cm
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i P1 B B i S| EL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.
P P;E} . i - m«F}* - . ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGA.
| © | - PARA BARRAS HASTA @16, SE HARA PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 4 cm.
[ [ - PARA BARRAS DE DIAMETRO @20 SE HARA PATILLA DE 30 cm, ORIENTADA HORIZONTAL, INCLINADA O
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=T " COTAA EDIFICIO EXISTENTE T L x COCI\/IOPTI'\’AO/EAR EDIFICIO EXISTENTE L - EN SOPORTES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE.
L _ ~ COMPROBAR L _ - ~ EN OBRA - - EN VIGAS: BARRAS A TRACCION, SOLAPE IGUAL AL DOBLE DEL ANCLAJE S| SOLAPA MAS DE LA MITAD
EN OBRA DE LA SECCION DE ACERO (barras superiores en los apoyos, inferiores en centro de vano).S| SOLAPA MENOS DE
LA MITAD DE LAS BARRAS, VER TABLA 66.6.2, EHE.
- LA SEPARACION ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4 @ COMO MAXIMO.
ARMADURA DE REFUERZO - EN BARRAS CORRUGADAS NO SE HARAN SOLAPES POR PATILLA, SIEMPRE EN PROLONGACION RECTA.
S o= ARMADURA DE REFUERZO PR
REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR REFUERZO TRANSVERSAL SUPERIOR Ganchos, patillas Barras dobladas y
Barras y ganchoen U otras barras curvadas
corrugadas Diametro de la barra Diametro de la barra
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