NOTA-1. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTOS PLANOS Arranque de Muro en Losa de Cimentacion. Arranque en Losa de Cimentacion. Pilar Central. CUADRO DE CARACTERISTICAS ¥ ESPECIFICACIONES EHE 08
DEFINEN LOS ESQUEMAS DE ESTRUCTURA. ELEMENTO LOCALIZACION
PARA LA SITUACION DE HUECOS, ESCALERAS, ECT. o ,L T JI X . . CIMENTACION SOPORTES Y FORJADOS

ARM. (sup)
SE ATENDERA A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE FTNOTA: TIPIFICACION (Art. 39.2) HA-25/P/20/lla HA-25/B/20/l1a
‘ ° DISTANCIA LONGITUD Qq’Q ARMADO PILAR RESISTENCIA a7dias 16‘5 1615

DEFINEN DICHOS ELEMENTOS. ARM. MURQ ’
ENTRE BARRAS|DE SOLAPE 7z ARM. DE REPARTO CARACTERISTICA

NOTA-2. LA SEPARACION MAXIMA DE ARMADURAS EN JACE- VERTICALES EEEEEASSES “ CERRADA FORMANDO fok (Nimm?) a 28 dias 2? 2?)
NAS Y PILARES SERA DE 30 CM. SE DISPONDRAN JUNTA DE HORMIGONADO > ‘ o =109 2Lb > ARM. (inf) ESTRIBOS. 2e#8a20cm. NIVEL DE CONTROL ESTADISTICO ESTADISTICO

~10 & 1400 . . : s s ‘ L PILAR COEFICIENTE PARCIAL DE
DE ARMADURAS DE PIEL Y MONTAJE DE @ 12 EN RUGOSA, LINPIA ¥ . wnta ot vormGonaoo I [0 ) SEGURIDAD [o. (Ar. 16.3) "o "o

CASO DE SUPERAR DICHA SEPARACION. DE HORMIGONAR ° ° ARM. SUPERIOR EHEESQEIETPL'AI\ITYES N I SATES DE APOYO OF JUNTA DE HORMIGONADO RESISTENCIA DE CALCULO 16,6 N/mm 2 16,6 N/mm 2
NOTA-3. LAS AR ‘ LosA of |o DE HORMIGONAR LA PARRILLA SUPERIOR RUGOSA, LIMPIA Y HORMIGON DOCILIDAD (Art. 31.5) PLASTICA (P) BLANDA (B)
-3. QUETAS SE REALIZARAN DE HORMIGON O HUMEDECIDA, ANTES ARMADO B ASIENTO CONO ABRAMS o)

. . | ARMADO ] ]
POLIESTER CON OBJETO DE MANTENER ESTABLE EL y ARM. DE ARMADO SUPERIOR LOSA DE HORMIGONAR /| SUPERIOR LOSA (Art. 30) (At31.5) 35 6-9

° ° C ° S ° ° ! ESPERA N _
GRADO DE HUMEDAD. ‘ . o t /\ TIPO'Y CLASE CEMII/B-M42.5R CEMII/A-M 42.5

i . T / CEMENTO |~ i ecen 060 060

(%)

Lb

Lb

MONTAJE 3e®6 )
‘ ARRANQUE PILAR ' | ‘ ARIDO (Art.28)

0.30
\ 4
0.55

‘ o ° . 0 ° / ° ° ° [ o 0 0 . O . ° ° e T—e ] ° ° . . \b . ° (ART 37.3.3) JE CEMERTO (Kgim 275 275
TAMAN(Arg nl\]/}AXIMO 20 15
COEFICIENTE DE o + 0,20 o+ 0,20

| DE CEMENTO (Kg/m3)
MURO M1 MURO M2 | | ‘
CALZOS DE APOYO > 0.20 > 0.20 RECUBRIMIENTO 25 mm 25 mm

0.55

0.55

vV

HORMIGON DE LIMPIEZA

TIPO RODADO RODADO
Cam— e e ° L] ° MINIMO (r mim)
A / ‘ 2 0.20 = 0.20 ‘DE PARRILLA =5cm. RECUBRIMIENTO

‘ i ‘ AR(’%\th%AS RECUBRIMIENTO A r (mm) 10 mm 10 mm
: RECUBRIMIENTO NOWINAL 35 mm 35 mm

]
ﬁBh— ( /
29—/ 24‘ ‘ L] ° Ld ° ° ° ° ° ° LJ ® ° L] L] LJ ° ° ° ° e L] L] L] L] L] o
- 1 / / \ : = / A A | HORMIGON DE LIMPIEZA \ T A A A ? DESIGNACION B-500S B-500S

Lole ‘ ET \ \ \ ACERO de
|| > 4916 LB16 > 020 | = 020 |

0,40 010,

A S \ / ! - \ \ \ \ ARMADURAS LIMITE ELASTICO ~ fy(N/mm?) 500 500
q’_
CALZOS DE APOYO ARM. INFERIOR ZAHORRA COMPACTADA | ‘ < |

PASIVAS NIVEL DE CONTROL NORMAL NORMAL
— ‘ | (Art. 31) COEFICIENTE DE SEGURIDAD 115 115

DE PARRILLA =5cm. LOSA 98% PM ‘ \/ ARMADO INFERIOR LOSA ZAHORRA COMPACTADA ‘ ‘ (is)(Art. 15.3) ) )

98% PM ARMADO INFERIOR LOSA ZAHORRA COMPACTADA | HORMIGON DE LIMPIEZA CALZOS DE APOYO RESISTENCIA DE CALCULO 434 N/mm2 434 N/mm2
$12¢/30 $16¢/30 98% PM DE PARRILLA =5cm. NIVEL DE COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD (ELU)
b q #12¢/20 #12¢/20 CONTROL EFECTO FAVORABLE | EFECTO DESFAVORABLE
I ] EJECUCION ACCION PERMANENTE NORMAL YG= 1,00 YG=1,50
o M1 Plnts ¢ BRRLY | o | o o150 o0
Transversales: ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA. ACCION VARIABLE NORMAL {a=000 (a=160

©—] | - tim Ranas: 1 NIVEL DE DUCTILIDAD SEGUN NCSR-02__ BAJA (4=2)

- Didmetro: ®8 -
iametro L d CONDUCCION ENTERRADA, CABLE DE COBRE SIN p ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGUN EHE 08

- Sep. Vertical: 15 cm PROTENCCION DE 35 MM DE SECCION NOMINAL. LONGITUD DE LOS ANGLAJES DE ARMADURAS
- Sep. Horizontal: 30 cm P 9 b q

35 BARRAS INFERIORES
p cm g 30cm DIAMETRO DE ZUNCHOS Y NERVIOS/
BARRAS DE SOPORTES

I I 10 350m 45cm

; | HORMIGON H-25 o 15 60om B0 om

ACERO B-500S @20 80 cm 105 cm
g 25 115 cm 160 cm

BARRAS SUPERIORES
DE ZUNCHOS Y NERVIOS

| Pilar Existente |

o q ‘ .

i j 7 /zg EE/ } :V/Zééj Pilar Existente Vgé?;gé%%:
|
|
|

5,63

5,63
5,63
5,63

SI EL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.
ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGA.

- PARA BARRAS HASTA @16, SE HARA PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 4 cm.

- PARA BARRAS DE DIAMETRO @20 SE HARA PATILLA DE 30 cm, ORIENTADA HORIZONTAL, INCLINADA O
VERTICALMENTE

912c/15 @12c/15

1.75
1.73
1.73
1.75

$8¢/10 b d $8¢/10 :
T 2.73

CARA SUPERIOR DE CIMENTACION -2,95

CARA SUPERIOR DE CIMENTACION -2,95

O
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ij PS[ M LONGITUD DE LOS SOLAPES DE ARMADURAS
- EN SOPORTES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE.
445 162 - EN VIGAS: BARRAS A TRACCION, SOLAPE IGUAL AL DOBLE DEL ANCLAJE S| SOLAPA MAS DE LA MITAD
DE LA SECCION DE ACERO (barras superiores en los apoyos, inferiores en centro de vano).S| SOLAPA MENOS DE
3,02 7.47 9,09 LA MITAD DE LAS BARRAS, VER TABLA 66.6.2, EHE.
- LA SEPARACION ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4 @ COMO MAXIMO.
- EN BARRAS CORRUGADAS NO SE HARAN SOLAPES POR PATILLA, SIEMPRE EN PROLONGACION RECTA.
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JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA, P g 1.62 : 4.45 2.84

LIMPIA Y HUMEDECIDA ANTES DE JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA, /‘3/09 7.47 3,02 0.18

HORMIGONAR. 3 d LIMPIA Y HUMEDECIDA ANTES DE
— HORMIGONAR.
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| NIVEL DE SOTANO -2,95 i 1 ‘ | NIVEL DE SOTANO -2,95 | ARRANQUE DE ESCALERA
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I q Ganchos, patillas Barras dobladas y
| ARRANQUE DE ESCALERA Barras y ganchoen U otras barras curvadas
|

|

k

3.20
3.20
3.20

PL

N corrugadas Diametro de la barra Diametro de la barra

en mm enmm
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MURO ALJIBE H
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Recubrimienfo inferior contacto terreno =8cm.
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COMPROBAR Recubrimien’ro con hormigon de limpieza &4cm.
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COTA A Pilar Existente . . compropar | S S EDIFICIO EXISTENTE\  cotaa © COTAA
COMPROBAR 4 Pilar Existente A EN OBRA © © A Pilar Existente COMPROBAR © e ﬁ Pilar Existente COMPROBAR
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@Recubrimienfo superior libre 4/5cm.
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DETALLE DE IMPERMEABILIZACION DE MURO
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@Recubrimienfo lateral contacto terreno =8cm.
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NOTA: SEGUN DETALLE DE ENCUENTRO CUBIERTA BICAPA
CON PARAMENTO VERTICAL (PLANO EC-2)

REPLANTEO
REPLANTEO

IIYII
EJE DE

EJE DE

>

DATOS GEOTECNICOS

X X -TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA O ADM= 1,20 Ke/cm *
— — -COEFICIENTE DE BALASTO DE LA LOSA K= 750T/m?

MPERMEABILIZACON BICAPA | REPLANTEO DE PILARES. ESCALERA 2 o o= REPLANTEO DE PILARES. ESCALERA 3 A ARMADO GENERAL LOSA CANTO LOSA
ARMADO SUPERIOR: @16 a 25cm ARMADO INFERIOR: 16 a 25cm

| 55 cm

SOLAPES: 60 cm SOLAPES: 60 cm

>0,25cm

SOLAPE >0,35cm

Pte. 2% ACERADO

MURO TIPO M1 MURO TIPO M1 ARMADO SUPERIOR # @16 a 25cm ||| ARMADO INFERIOR # @16 a 25cm

‘ ) IMPERMEABILIDACION DE MURO MURO TIPO M2 L= 8,18m | L=0,89m | L=0.89m MURO TIPO M2 L= 8,18m IMPERMEABILIDACION DE MURO V
CALZADA ‘ W T 1 EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES
I

— | | i | SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL
! / 17/ ‘ r S % % 4 CON LA LONGITUD MAYOR DE H O LblI. VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lb,
LOSA ARMADA CANTO 25cm ‘ | L L _ |
| i i |
| |
| |

(Ref. -034-05769)

60cm

193m |

1,93m
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CARA SUPERIOR DE CIMENTACION -2,95 S} {}

0.40

| CARA SUPERIOR DE CIMENTACION -2,95
ZAHORRA COMPACTADA 98% PM | !
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MURO TIPO M
MURO TIPO M1
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‘ \ LAMINA DE PVC DE 1,8mm L 1 :l

P51 PlE} 7

ARMADURA DE MURO ACERO B500S. LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES Lb.
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FORMACION DE DRENAJE DE MURO DE SOTANO POR SU CARA SIN ACCIONES DINAMICAS CON ACCIONES DINAMICAS | NOTA: VALIDO PARA HORMIGON

dl [ I EXTERNA POR MEDIO DE LAMINA COMPUESTA DE UNA
A - T ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE POLIETILENO DE 6.35mm. DE ‘Ly
‘ ESPESOR Y UN GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO DE 140g/m2 EN UNA

ARMADURA

®16c/25
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#16c/25
®#16c/25

1,50 m

B-400-S B-500-S B-400-S B-500-S Fckz 25 N/MM?
SI Fckk 30 N/MM* PODRAN
REDUCIRSE DICHAS LONGITUDES,

DE ACUERDO AL
216 L5cM. 50cM. 60cM. 70cM. ART. 66 (EHE)
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EDIFICIO EXISTENTE

212 25¢cM. 30CM. LOCM. 50cM.

A
A
A

DE SUS CARAS PARA DRENAJE DE MUROS EN CONTACTO CON LAS
TIERRAS.

2,72m
|
=
~<<

2,72m

DlL LOCM. L5cM. 50cM. 60CM.

MURO TIPO M2 L= 4,98m

MURO TIPO M2 L= 4,98m

L
L

EDIFICIO EXISTENTE

MURO TIPO M1
MURO TIPO M1

ﬁZ NIVEL DE SOTANO -2,88
P4 220 60CM. 65CM. 80cM. 100CM.

MURO ALJIBE H

JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA ANTES
DEHORMIGONAR. NIVEL DE SOTANO -2,88

|
[ j SOLERIA
T o e
LAMINA_DE GEOTEXTIL 2 <l I -295 @ MORTERO DE NIVELACION /
\ 2
i LOSA 55cm

RELLENO DE GRAVA E

225 80cCM. 100cM. 110cM. 130CM.

.7 jé% EEEZ =1 PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE
MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.  (JAEN)

Situacion: Plano n° n
EC-1

o ¢ o o o 6 o o o om0 o 0 o ¢ — ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ - — C/ Virgen de la Cabeza n° 2 -
] URO TIPO M1 rT EDIFICIO EXISTENTE r=T
L] L=0,79m L MURO TIPO M1 L= 8,28m L] ; Fecha:
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LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto
ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto
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‘ URO TIPO M
s ‘ LAMINA DE PVC DE 1,8mm I MURO TIPO M1 L= 8,28m _ L=0,79m

L

URBANISMO

HORMIGON DE LIMPIEZA 10cm x | g X
=

DE ESPESOR. ~ Financiacion:

L~

‘ ZAHORRA ARTIFICIAL ARMADURA BASE. ESCALERA 2 €1 - so ARMADURA BASE. ESCALERA 3 €1 - so

4L0cm PM 987% 0 1 2 0 1 2 :
‘ ARMADURA BASE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL INFERIOR @16 ¢/ 25 cm ARMADURA BASE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL INFERIOR @16 ¢/ 25 cm E— 0
Avda. de Oro Verde n° 2 - 2°B. Martos (Jaén).

ARMADURA BASE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL SUPERIOR &16 ¢/ 25 cm ARMADURA BASE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL SUPERIOR &16 ¢/ 25 cm
‘ C/ Virgen de la Capilla n® 11 - 22 Planta. Jaén. D

T ] J /| dpez Maéstro - Jesus Rincon G—onzo\& - Julidn Moreno Lgpez
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DE ESPANA DE ECONOMIA A\
Y COMPETITIVIDAD CeIA3

% GOBIERNO  MINISTERIO - ]

[ B arqui3 Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.

A RQUITECTURA

REPLANTEO DE PILARES, MUROS Y ARMADURA BASE o 0

Archivo de calculo: MAGIST ESCALERA 2 LOSA AMPLIADA 2013 g
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