FASE DEMOLICION DE CORNISA Y RECERCADOS

PLATAFORMA MOTORIZADA BIMASTIL 30m DE
LONGITUD CAPACIDAD MAX. DE CARGA 1500Kg HHHHHHHHHHHHHHHHH\HHHWWW
CORNISA DEMOLIDA — ] NOTA-1:
FASE DEMOLICION DE CORNISA Y RECERCADOS '
SISTEMA T. RED DE SEGURIDAD UNE-EN 1263-1 T A2 M60 QM ] PLATAFORMA MOTORIZADA MONOMASTIL 12m DE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE TENDRAN EN CUENTA LOS DETALLES DE LAS FICHAS
COLOCADO HORIZONTALMENTE CON CONSOLAS CON BRAZO T LONGITUD CAPACIDAD MAX. DE CARGA 1500Kg CONTENIDAS EN EL PLANO N°13. ASI COMO LAS NORMAS Y PLANES VIGENTES APLICABLES A
NO ARTICULADO
PROTECCION DE TRABAJOS DE DEMOLICION EN CUBIERTA LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALLD.
CASO DE IMPOSIBILIDAD DE USO ANDAMIO MOTORIZADO —
L +11.55 NOTA-2:
I i LA ORDENACION DE LA CIRCULACION DE OBRA, LA COLOCACION DE SENALES, ETC, SE EFEC-

o TUARA DE ACUERDO A LAS NORMAS'Y ESPECIFICACIONES VIGENTES

| NOTA-3;

T +7.74 i EN LOS ACCESO SE COLOCARAN DE FORMA QUE SEAN VISIBLES LOS SIGUIENTES CARTELES:
L | -PELIGRO OBRAS
-USO OBLIGATORIO DEL CASCO.
STRUC OTECCIO
PASO PEATONAL JUNTO A ANDAMIO 1 i _PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AJENO A LA OBRA
ESTRUCTURA TUBULAR DE 1.5m DE ANCHO
Y 3m DE ALTURA. PLATAFORMA METALICA
CON RODAPIE Y VISERA DE PROTECCION L H +3.90 H — NOTA-4:
DE CAIDA DE OBJETOS é | EN LOS CANTOS DEL FORJADO QUE ESTANDO SITUADOS EN ULTIMA PLANTA'Y SOBRE FACHADAS,
PATIOS O MEDIANERAS SIN EDIFICAR, SE COLOCARAN GANCHOS METALICOS, PARA POSTERIOR
1 MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. ASIMISMO TAMBIEN SE COLOCARAN EN CUMBRERAS, CABALLETES
Y PUNTOS ELEVADOS DE LA CUBIERTA.
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CALZADA  APARC. ACERADO

ALZADO SECCION A PATIO £: 1 , 200
FASE DE DEMOLICIONES

FASE DE EJECUCION DE FACHADA Y CARPINTERIA EXTERIOR
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