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ASEO MINUD 33?%'%3? C]: Preparacion de pavimento de terrazo existente.

i 1- Pulido del pavimento.
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2- Capa fina de pasta niveladora de suelos de 2mm de espesor.
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B 48.40 47.90 Pavimento de vinilo homogéneo de varios colores, suministrado en rollos colocado con adhesivo
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Pavimento de vinilo homogéneo de varios colores, suministrado en rollos colocado con adhesivo
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Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado, resistencia a flexion T, carga de
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OFICIO ‘& VESTIBULO 3 rotura 7, resistencia al desgaste por abrasion B, 40x40 cm, color a elegir, para uso publico, colocada
{ ESCALERA 3 ’ ! ! ! ’
| S01 5.70 B C]: 10.60 11.50 con mortero y relleno de juntas con arena silicea de tamafio 0/2 mm. suelos exteriores humedos,
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29x17.5cm
29x17.5¢cm Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, mate o natural de 29,3x59,6 cm, recibidas con
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Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, mate o natural de 29,3x59,6 cm, recibidas con

INSTALACIONES ® ] — 7 ] ASCENSOR —] INSTALACIONES ; = -
VENTILACION — b i d L ‘ i A ‘ VENTILACION L, adhesivo. Suelos interiores secos y escaleras. CLASE 2 Sup. con pendiente igual o mayor al 6%
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I © I I I I © I Solado de baldosas de gres rustico 4/3/-/E, 30x30cm , colocadas en capa fina con adhesivo cementoso

normal, C1, gris, sobre capa de regularizacion de mortero M5.
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REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS VERTICALES
T R ZONA TECNICOS EXTERNOS CIRCULACION ALOJAMIENTO 1 ALOIMIENTO 2 ALOJAMIENTO 3
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TECNICOS DIRECCION SALA ADMINISTRATIVA GENERAL OFICINA DE PROYECTO ALOJAMIENTO 4 ALOJAMIENTO 5 ALOJAMIENTO 6 ALOJAMIENTO 7 ALOJAMIENTO 8 ALOJAMIENTO 9
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@ Preparacion de paramento vertical para eliminacion de pintura al gotele.
1- Lijado
2- Emplastecido
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ﬁ Revestimiento papel vinilo tela fijado mediante encolado, clase reaccion al fuego minima C-s2,d0
modelo ASPEN o similar de TEXDECOR o similar.

@ Alicatado con azulejo liso, 30x60 cm, (colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento
maestreado acabado superficial rayado), mediante adhesivo cementoso, con junta abierta
(separacion entre 3 y 15 mm); cantoneras de aluminio.
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A Pintura plastica lisa. color a elegir, acabado satinado. Mano de fondo y dos manos de acabado. Aplicada con
rodillo para el caso de placas acusticas de yeso laminado.

Desde zocalo hasta techo en zona del cortavientos y vestibulo.
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