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LEYENDA

SOBRE SOLAR DEMOLIDO

|:| Firme flexible sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 30cm de espesor
de zahorra artificial ZA25 'y fratamiento superficial monocapa ECR-3 vy gravilla A 20/10

SOBRE AGLOMERADO EXISTENTE
\:D Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, tipo $12, de 8cm de espesor

ACERADO

|:| Pavimento continuo de hormigon HM-20/b20/1, de 15 cm de espesor con fibras
de poalipropileno; acabado impreso en relieve

CONDUCCION DE PVC DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

—_— —_—

0.40

PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA
CONTINUA EN CALIENTE, TIPO S12 DE
8cm DE ESPESOR ‘

ZAHORRA ARTIFICIAL DE 32cm ‘ ‘

1.00

SUELO DE LA PROPIA ‘ ‘ 0.30
EXCAVACION COMPACTADA 100% PM

120
| | 1030
RELLENO DE ARENA

TUBO DE P.EAD 16 Atm |
Y PIEZAS ESPECIALES !

CAMA DE ARENA | | Jo10

Seccion transversal

CONDUCCION DE ELECTRIFICACION BAJA TENSION

AGLOMERADO 8cm \ |

nl CINTA PE |
ZAHORRA ARTIFICIAL DE 20c
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0,60

APARCAMIENTQRS

0,15

\ SUELO DE LA PROPIA |
EXCAVACION COMPACTADA 100% PM

1,10

0,06

\ |

HORMIGON HM-10

,08

TUBULAR DE PE
®200mm ‘

\ CABLE SUBTERRANEO
\ BAJA TENSION

2250

\ ZANJA PARA BAJA TENSION

E
\

ABASTECIMIENTO DE AGUA

\ Tuberia de agua fria

Preinstalacion de contador

Tomay llave de corte de acometida

Boca de riego

ALARED D

SANEAMIENTO
EXISTENTE |

@ MARQUESINA DE APARCAMIENTOS | SANEAMIENTO

\ Saneamiento enterrado & 250

Imbornal

Arqueta @315.

Pozo de registro

CUADRO
CLIMATIZACIO ?

- Conexion con la red general de saneamiento

SALA
12.40
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JUNTA DE DILATACION DE LA ESTRUCTURA JUNTA DE DILATACION DE LA ESTRUCTURA

Ramal: tubo de acero galvanizado seguin UNE 19048

(Ref. -076-06648)

PASILLO
7.60

Grupo de presion

|$| Hidrante enterrado

| BAJA TENSION

Pag.1de 1

I _— Linea de baja tension

/ Argueta tipo A2

| PARARAYOS

Argueta para toma de tierra

Conexion con la toma de tierra general

@ E

Pararrayos con dispositivo de celbado (PDC)

/ _— Pletina conductora de cobre estanado, desnuda, de 30x2 mm.

PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE
MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.  (JAEN)

Situacion:

Plano n° (0
C/ Virgen de la Cabeza n° 2 E U - -l

Fecha:
Enero 2.013

Promotor:
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PLANTA BAJA E: 1 s/ 100 Cf Virgen de la Capilla n° 11 - 2 Planta. Jaen. J /L dpez Maéstro - Jesus Rincon onzolaf - Julian Moreno L&mz L ':
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URBANIZACION EXTERIOR 1100 V4
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