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C/ HIERRO 20-22, 08038 BARCELONA

Certificado ISO 9001

Nº 3945738

01 03-MAR-09 O.T.I. I. CARREIRA LL.PEÑA  Se elimina deposito y se añaden colectores

00 Primera edición

REVISIÓN PROYECTADO DIBUJADO Vo. Bo.

DENOMINACIÓN PLANO

MÁQUINA HOJA ESCALA CÓDIGO

24-FEB-09 O.T.I. I. CARREIRA LL. PEÑA

CENTRO PROD. / EXP. ANIMAL JAÉN INSTALACIONES

BIOWASTE (P.O. 43155) 95120

MODIFICACIÓN

   Salvo indicación contraria, tolerancias según ISO 2768-mK
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NECESIDADES DE INSTALACIÓN (A SUMINI STRAR POR LA PROPIEDAD)

AB.- CONDUCTO AGUA BIOCONTAMINADA PROCEDENTE AREAS DE TRABAJO Y DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE (a suministrar por la propiedad)

FP1.- TOMA ELÉCTRICA TRIFÁSICA III + TIERRA PARA 2 kW SITUADA EN PARED (CONEX. SISTEMA TRATAMIENTO) (a suministrar por la propiedad)
                La toma se situará a una altura de 1,50 mts del suelo
                La toma de corriente será debidamente protegida según lo indicado en el vigente reglamento electrotecnico de baja tensión

FP2.- TOMA ELÉCTRICA TRIFÁSICA III + TIERRA PARA 7 kW SITUADA EN PARED  (CONEXIÓN LIMPIEZA - VAPORIZADOR) (a suministrar por la propiedad)
                La toma se situará a una altura de 1,50 mts del suelo
                La toma de corriente será debidamente protegida según lo indicado en el vigente reglamento electrotecnico de baja tensión

FP3.- TOMA ELÉCTRICA MONOFÁSICA II + TIERRA PARA 2,5 kW SITUADA EN PARED (PARA SERVICIOS MANTENIMIENTO) (a suministrar por la propiedad)
                La toma se situará a una altura de 1,50 mts del suelo
                La toma de corriente será debidamente protegida según lo indicado en el vigente reglamento electrotecnico de baja tensión

AF1.- TOMA DE AGUA FRÍA DE RED EN PARED ALIMENTACIÓN SISTEMA ENFRIAMIENTO CONDENSADOS 3/4" GAS (a suministrar por la propiedad)
           La toma se situará a una altura de 1,2 mts del suelo. Caudal punta 40 l/min y consumo 1500 l/h.

                Calidad del agua: El agua deberá ser adecuada únicamente para evitar la corrosión, desgaste e incrustaciones sobre válvulas, tuberías y depósito de agua.
                Esta será suministrada descalcificada entre 1 ºF y 5 ºF y un PH entre 7 y 9, el nivel de cloruros disueltos será igual o inferior a 110 mg/l.

AF2.-       TOMA DE AGUA FRÍA DE RED EN PARED ALIMENTACIÓN SISTEMA LIMPIEZA DIGESTORES 3/4" GAS (a suministrar por la propiedad)
                La toma se situará a una altura de 1,70 mts del suelo. Caudal punta 8 l/min y consumo 100 l/h.
                Calidad del agua: El agua deberá ser adecuada únicamente para evitar la corrosión, desgaste e incrustaciones sobre válvulas, tuberías y depósito de agua.
                Esta será suministrada descalcificada entre 1 ºF y 5 ºF y un PH entre 7 y 9, el nivel de cloruros disueltos será igual o inferior a 110 mg/l.

AF3.- TOMA AGUA DE 3/4" GAS PARA BALDEO Y LIMPIEZA DE LA ZONA (a suministrar por la propiedad)
                La toma se situará a una altura de 1,50 mts del suelo.

VR1.-       TOMA DE VAPOR DEBIDAMENTE CALORIFUGADA DESDE CALDERA HASTA EL PUNTO SITUADO EN PARED 3/4" GAS (a suministrar por la propiedad)
La toma se situará en pared con llave de compuerta y purga de consensados automática y manual a una altura de 1,70 mts del suelo

                Calidad del vapor: Será saturado seco y exento de impurezas. Caudal punta 2,5 Kg/min y consumo 125 Kgv/h.

DS1.- SALIDA DESAGÜE DEPÓSITO ENFRIAMIENTO CONDENSADOS A CONDUCIR A DS2. Ø80 (a suministrar por la Matachana)
  El tubo para la conducción del desagüe será anticorrosivo y capaz de soportar una temperatura de 100 ºC

DS2.- DESAGÜE SITUADO EN SUELO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS TRATADAS EN ACERO INOXIDABLE Ø100 (a suministrar por la propiedad)

AM1.- TOMA DE AIRE MANIOBRA SISTEMA TRATAMIENTO TRAZADA DESDE COMPRESOR A PUNTA SITUADO EN PLANO (a suministrar por la propiedad)
    La toma se situará a una altura de 1,90 mts del suelo. Caudal punta 0,01 Nm³/min y consumo 1 m³/ciclo

                 La calidad del aire comprimido no afecta al proceso de esterilización y debe de ser adecuado para el buen funcionamiento de los automatismos neumáticos.
                 Se recomienda que el aire sea suministrado seco, filtrado a 25 µm, regulado a una presión entre 6 y 7 bar.

AM2.-  TOMA DE AIRE EN PARED MANIOBRA BOMBA NEUMÁTICA TRAZADA DESDE COMPRESOR  (a suministrar por la propiedad)
                  La toma se situará a una altura de 1 mts del suelo. Caudal punta 0,4 Nm³/min a 6 bar.
                 La calidad del aire comprimido no afecta al proceso de esterilización y debe de ser adecuado para el buen funcionamiento de los automatismos neumáticos.
                 Se recomienda que el aire sea suministrado seco, filtrado a 25 µm, regulado a una presión de 6 bar.

AC1.- TOMA DE AIRE EN PARED CONTRAPRESIÓN TRAZADA DESDE COMPRESOR A PUNTO INDICADO EN PLANO (a suministrar por la propiedad)
  La toma se situará a una altura de 1,70 mts del suelo. Caudal punta 150 Nm³/h y consumo 3 m³/ciclo.

                 La calidad del aire comprimido no afecta al proceso de esterilización y debe de ser adecuado para el buen funcionamiento de los automatismos neumáticos.
                 Se recomienda que el aire sea suministrado seco, filtrado a 25 µm, regulado a una presión entre 6 y 7 bar.

ANTONIO MATACHANA S.A.   manifiesta la propiedad intelectual de este plano-proyecto reservándose el derecho de su uso y no autorizando
su cesión y/o copia a terceros salvo conformidad expresa por Apoderado al efecto.

ATENCIÓN:  este plano refleja las necesidades básicas para el  buen funcionamientode los productos MATACHANA, S.A.
La propiedad y sus instaladores realizarán las líneas y acometidas neceserias a cada producto de conformidad con las normas y reglamentos
vigentes y que les afecten.
MATACHANA, S.A. declina toda responsabilidad habida por el incumplimiento de las mismas.

NOTAS:

INSTALACIÓN DE AGUA:

- Son por cuenta de la propiedad las conducciones hasta pie de máquina y/o mueble, así como el suministro de grifería en pared y llaves de
paso según las especificaciones que se reseñan en el plano.
-Todas las tomas se situarán a una altura aproximada de 1,5 mts respecto al suelo.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:

- Son por cuenta de la propiedad el suministro e instalación de  las conducciones hasta pie de máquina y/o mueble, cuadros de protección
magnetotérmica y diferencial según proyecto, bases de enchufe, clavijas, alumbrado y seguridad (alarmas).
- Las conexiones de las máquinas y/o muebles las realizará Matachana.
 -Todas las tomas eléctricas se situarán a una altura aproximada de 1,5 mts respecto al suelo.

ALBAÑILERÍA:

- Son por cuenta de la propiedad las ayudas necesarias a que dieran lugar las instalaciones anteriores: desagües, bancadas, pasamanos,
canaletas, etc., reseñados en este plano.
- Las conexiones de máquinas y/o muebles las realizará Matachana.

NOTAS GENERALES:

- Las acotaciones se entieden con paredes acabadas o alicatadas y son en mm.
- Este plano de instalación anula a todos los anteriores si los hubiera.
- Todas las tomas de agua, desagües y electricidad pueden ir empotradas en pared o en superficie según necesidades.
- Todas las tomas de agua y gas deberán llevar llave de paso incorporada y fácilmente accesible.
- Los circuitos de suministro de agua de este sistema de tratamiento de residuos biocontaminados, debe de proceder de una red diferencial
  de la red de agua sanitaria y con desconexion atmosférica de la misma.

CA.- Condiciones Ambientales en sel área del sistema de tratamiento. La suma de las kilocalorías desprendidas a la sala por el acumulador
y el digestor es de 1.800 kcal/h.

 ¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!:  En la zona donde se ubicará el sistema de tratamiento, se deberán mantener unas condiciones ambientales de
temperatura c 40 ºC y humedad relativa c 85%
Para mantener dichas condiciones ambientales en el área del sistema de tratamiento y en función de las kilocalorías desprendidas por los
equipos que se relacionan recomendamos que los cálculos para la renovación de aire en las diferentes zonas, sean realizados por una
empresa especializada.

IMPORTANTE :  LA SITUACIÓN DE LAS TOMAS DE AGUA, AIRE, VAPOR Y ELÉCTICAS ES ORIENTATIVA Y APROXIMADA. SU
EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO DEPENDERÁ DE LA SITUACIÓN DE LOS DISTINTOS EQUIPOS DEL PROYECTO.

CUADRO INDICACIÓN COLORES

          CIRCUITOS DE VAPOR

          CIRCUITOS AIRE COMPRIMIDO PARA CONTRAPRESIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO

          CIRCUITOS AIRE COMPRIMIDO PARA MANIOBRA NEUMÁTICA SISTEMA DE TRATAMIENTO

          CIRCUITO CONEXIÓN ELÉCTRICA

          CIRCUITOS AGUA BIOCONTAMINADA PROCEDENTES DE AREAS DE TRABAJO Y DUCHAS

          CIRCUITOS DE DESAGÜE

          CIRCUITOS AGUA DE RED

RELACIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN

10.-  Arqueta recoleccion aguas biocontaminadas procedentes de las areas de trabajo y duchas.  (a suministrar por Matachana)

20.-  Bomba neumatica para trasiego de agua arqueta a deposito acumulador. (a suministrar por Matachana)

30.-  Depósito acumulador de condensados 1500 litros.  (a suministrar por Matachana)

40.-  Sistema tratamiento condensados (digestor) 660 litros.  (a suministrar por Matachana)

50.- Cuadro general maniobra electrica - neumática con pantalla táctil 6". (a suministrar por Matachana)
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